BEDIENUNGSANLEITUNG
,,KeyPro*

NHACHTUNG: Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgféltig durch, b e v or Sie das Elektronikschloss betatigen oder
neue Fingerabdriicke speichern wollen. Wir ibernehmen keinerlei Haftung weder fiir Funktionsstérungen bedingt durch
fehlerhaftes Umstellen bzw. Gewaltanwendung oder unsachgemafRe Behandlung noch bei Sach- oder Vermdgensschaden, die
z.B. auf das nicht ordnungsgemaRe VerschlieRen des Schlisselschrankes zurlickzufiihren sind.

Der Schliisselschrank kann bei Auslieferung mit jedem beliebigen Fingerabdruck geoffnet
werden. Wir empfehlen lhnen, aus Sicherheitsgriinden umgehend mehrere Mangerfinger und
mehrere Benutzerfinger zu speichern.

lhr Schliisselschrank Mod. ,,KeyPro“ kann mit 10 Fingerabdriicken fiir die Managerfunktion
und bis zu 100 Fingerabdriicke fiir die Benutzerfunktion geo6ffnet werden.

Vor der Verwendung von nicht alkalischen Batterien wird abgeraten.

1. OFFNUNG BEI AUSLIEFERUNG:
a. Legen Sie einen Finger auf den Fingerabdruckleser.
b. Es ertdnt ein langerer Signalton und die griine LED leuchtet auf.
c. Das Elektronikschloss entriegelt und Sie kénnen innerhalb von 5 Sekunden die Tur
offnen.

2. FEHLEINGABE
Wird versucht mit einem nicht zugangsberechtigtem (gespeicherten) Fingerabdruck zu 6ffnen,
ertdnt ein doppeltes akustisches Signal und es ist nicht mdglich lhren Schlisselschrank
.KeyPro“ zu offnen.

3. BATTERIEWECHSEL (Ertont bei der Offnung ein dreifacher Signalton und leuchtet die griine
LED konstant, oder ist eine Offnung nicht mehr méglich, so wechseln Sie umgehend die
Batterien).

a. Losen Sie die Schraube obere Schraube am Elektronikschloss an der Turinnenseite.
b. Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefaches nach oben.
c. Entnehmen Sie die eingelegten Batterien.
d. Legen Sie vier neue Batterien Typ AA (Alkaline) ein — beachten Sie die richtige
Polaritat.
e. Verschlielen Sie das Batteriefach.
ACHTUNG nach einem Batteriewechsel bleiben die gespeicherten Fingerabdriicke erhalten.

4. OFFNUNG MITTELS EXTERNER STROMVERSORGUNG (Ertént bei der Offnung ein
dreifacher Signalton und leuchtet die griine LED konstant und / oder ist eine Offnung nicht
mehr mdglich)

a. Stecken Sie das mitgelieferte Kabel an der linken Seite des Beschlages in den USB -
Anschluss.

b. Legen Sie einen gespeicherten Finger auf den Fingerabdruckleser.

c. Es ertdnt ein langerer Signalton und die griine LED leuchtet auf.

d. Das Elektronikschloss entriegelt und Sie kénnen innerhalb von 5 Sekunden die Tur
offnen.



5. SPEICHERN EINES FINGERABDRUCK FUR MANAGERFUNKTION (max. 10
Fingerabdricke mdglich).

a. Driicken Sie durch die Offnung des Elektronikschlosses kurz den Programmierknopf
mittels der mitgelieferten Einstellnadel (im Lieferumfang enthalten).
Es ertdnt ein Signalton und die griine LED blinkt.
Legen Sie den gewuinschten Finger auf den Fingerabdruckleser.
Es ertdnt ein langerer Signalton.
Der erste Fingerabdruck fir die Managerfunktion ist erfolgreich gespeichert.
Méchten Sie nun weitere Fingerabdriicke (Gesamt max. 10 Fingerabdriicke moglich)
fur die Managerfunktion speichern, so legen Sie den gewlinschten Finger auf den
Fingerabdruckleser.
ACHTUNG Fingerabdriicke fir Managerfunktion sind berechtigt den Schliisselschrank ,KeyPro*
zu 6ffnen, Fingerabdriicke mit Benutzerfunktion zu speichern und alle zu I6schen.
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6. SPEICHERN EINES FINGERABDRUCK FUR BENUTZERFUNKTION (max. 100
Fingerabdriicke mdéglich).

Legen Sie einen Finger mit Managerfunktion auf den Fingerabdruckleser

Es ertont ein langerer Signalton und die griine LED leuchtet.

Legen Sie einen Finger mit Managerfunktion erneut auf den Fingerabdruckleser

Es ertdnt ein langerer Signalton und die griine LED blinkt langsam.

Legen Sie einen Finger fur die Benutzerfunktion auf den Fingerabdruckleser

Der Fingerabdruck fir die Benutzerfunktion ist erfolgreich gespeichert.

Méchten Sie nun weitere Fingerabdricke (Gesamt max. 100 Fingerabdriicke mdglich)

fur die Benutzerfunktion speichern, so legen Sie den gewtinschten Finger auf den

Fingerabdruckleser.

ACHTUNG Fingerabdriicke fur Benutzerfunktion sind ausschlie8lich berechtigt den

Schlisselschrank ,KeyPro* zu 6ffnen.
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7. LOSCHEN ALLER BENUTZERFINGERABDRUCKE

a. Driicken Sie durch die Offnung des Elektronikschlosses kurz den Programmierknopf
mittels der mitgelieferten Einstellnadel.

b. Es ertdnt ein Signalton und die griine LED blinkt.

c. Driicken Sie durch die Offnung des Elektronikschlosses erneut den
Programmierknopf fur ca. 5 Sekunden mittels der mitgelieferten Einstellnadel.

d. Es ertdnt ein langerer Signalton und die griine LED blinkt.

e. Alle gespeicherten Benutzerfingerabdricke wurden erfolgreich geléscht.

8. LOSCHEN ALLER FINGERABDRUCKE

a. Driicken Sie durch die Offnung des Elektronikschlosses kurz den Programmierknopf
mittels der Einstellnadel (im Lieferumfang enthalten).

b. Es ertdnt ein Signalton und die griine LED blinkt.

c. Driicken Sie durch die Offnung des Elektronikschlosses erneut kurz den
Programmierknopf mittels der Einstellnadel (im Lieferumfang enthalten).

d. Es ertdnt ein Signalton und die griine LED blinkt.

e. Driicken Sie durch die Offnung des Elektronikschlosses erneut den
Programmierknopf fiir ca. 5 Sekunden mittels der Einstellnadel (im Lieferumfang
enthalten).

f. Es ertdnt ein langerer Signalton und die griine LED blinkt.

g. Alle gespeicherten Fingerabdriicke wurden erfolgreich geléscht.

ACHTUNG I|hr Schlisselschrank ,KeyPro* befindest sich wieder im Auslieferungszustand und
kann mit jedem beliebigen Fingerabdruck gedffnet werden.
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