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Doppelsignal ertont und
das Licht leuchtet

Das Schloss arbeitet mit einem 6 - stelligen Zahlen-Code oder einem Wort mit 6 Buchstaben.

Es kann ein zweiter Offnungscode (Zweitcode) zugelassen werden. Jeder Tastendruck wird mit einem Signal,
bestehend aus einem Ton und einem Blinkzeichen, bestatigt.

Nach Eingabe eines glltigen Codes folgt ein Doppel-Signal, nach ungultiger Eingabe ein langer Signalton.

Bei Pausen langer als 10 Sek. zwischen jedem Tastendruck wird die begonnene Eingabe geldscht.

1. OFFNEN: (siehe fig. A) - Allgemeine Hinweise

Code eingeben (Werkscode = -1 -2 -3 -4 -5 -6 -), Tresortlir entriegeln und &ffnen. Wird innerhalb von 3
Sekunden nach Codeeingabe nicht gedffnet, sichert das Schloss automatisch. Bei fehlerhafter Code eingabe 20
Sekunden warten bevor Neu-Eingabe.

Drei lange Signaltdne bedeuten dass der Riegel eingeklemmt wird. Am Griff den Riegel entlasten und die Codee-
ingabe wiederholen.
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VerschlieBen:
Tur schlieBen und Riegelwerksgriff voll in SchlieBposition drehen. Das Schloss ist gesichert.
Zur Kontrolle Blockierung prufen.

Manipulationssperre:

Nach 4 ungultigen Codeeingaben ist das Tastenfeld fur 5 Minuten gesperrt. In dieser Sperrzeit ist alle 10 Sekunden
ein Blinksignal wahrnehmbar. Werden nach Ablauf der Sperrzeit nochmals 2 falsche Codes eingegeben, beginnt
erneut die Sperrzeit von 5 Minuten.

Sicherheitshinweis:
Alle Codes sind sicher aufzubewahren. Keine persénlichen Daten (z.b. Geburtstage, Telefonnummern etc.) als
Code verwenden. Bei Inbetriebnahme Werkscode umstellen!

2. ZUSCHALTEN DES ZWEITEN OFFNUNGSCODES: (siehe fig. B)

Taste [1] gedruickt halten bis Doppelsignal erfolgt. Die Signalleuchte bleibt wahrend den folgenden Aktionen an.

* Hauptcode eingeben.

» Zweitcode zweimal eingeben (jeweils: Doppelsignal).
(Der Zweitcode kann wie der Hauptcode umgestellt werden. Mit dem Hauptcode kann der Zweitcode wieder
geldscht werden aber nicht umgekehrt).

3. EINSTELLEN ZEITVERZOGERUNG (max. 99 min) UND OFFNUNGSFENSTER (max. 19 min)

Taste "9" gedruckt halten bis Doppelsignal erfolgt. j
Die Signalleuchte bleibt wahrend den folgenden Aktionen an. J -

® Mastercode eingeben

* Zeitverzo erun%und Offnungsfenster eingeben '| || | || (R,

(zb. 2 6 1 2 fir 2 6 Minuten Zeitverzégerung und

1 2 Minuten Offnungsfenster. ,
e 26 1 2 noch mal eingeben (Jeweils Doppelton). ‘l Il | e %
Achtung: Zeitverzégerung kann nur im || || | 0 5oy

Offnungsfenster verandert werden.

4. LOSCHEN VON ZEITVERZOGERUNG UND OFFNUNGSFENSTER

Taste "9" gedruckt halten bis Doppelsignal erfolgt. \
Die Signalleuchte bleibt wahrend den folgenden Aktionen an. @D we

® Mastercode eingeben

. ‘G,e‘t;en Sie fUr die Zeitverzdgerung 'l || | || 0 sy
Und fiir das Offnungsfenster
(1] s
o 00 01 erneut eingeben (T o5
(Jeweils Doppelton) = = = = o S

Achtung: Zeitverzégerung kann nur bei aktivem Offnungsfenster verandert werden.
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5. WAS TUN BEL...

_ einem anhaltenden Signalton nach Codeeingabe und Schloss 6ffnet nicht?

Es wurde ein falscher Code eingegeben. Gultigen Code eingeben.

_ LED leuchtet alle 10 Sekunden auf und bei Tastendruck ertént ein langerer Signalton?

Es wurde 4x ein falscher Code eingegeben und Schloss ist blockiert. 5 Minuten warten und gultigen Code einge-
ben.

_ fehlendem Signalton nach Tastendruck?

Das Schloss 6ffnet, aber Reihe von Signaltdnen folgt?
Batterie umgehend ersetzen (Verwenden Sie nur eine qualitativ hochwertige 9V Alkaline Batterie).

6. UMSTELLEN DES CODES: (bei gedffneter Tiir, siehe fig. C)

Taste [0] gedruickt halten bis Doppelsignal erfolgt. Die Signalleuchte bleibt wahrend den folgenden Aktionen an.
¢ alten Code eingeben (Doppelsignal).
¢ neuen Code eingeben (Doppelsignal) und neuen Code noch einmal eingeben (Doppelsignal).

Bei Eingabefehlern (langes Signal) bleibt der alte Code aktiv.

7. LOSCHEN DES ZWEITCODES: (siehe fig. D)

Taste [3] gedrtckt halten bis Doppelsignal erfolgt. Die Signalleuchte bleibt wahrend der folgenden Aktion an.
® Hauptcode eingeben.
Der Zweitcode ist geléscht.

8. TASTATUR AUF KORREKTE FUNKTION UBERPRUFEN:

Taste [5] gedrtickt halten bis Doppelsignal erfolgt. Die Signalleuchte bleibt wahrend der folgenden Aktion an.
Nacheinander die Zifferntasten [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [O] druicken

Ertdnt ein Doppelsignal, so ist die gedrlckte Taste in Ordnung.

Ertont ein langerer Signalton, so die betreffende Taste defekt und der Tastaturcheck wird abgebrochen.
Kontaktieren Sie lhren Handler.

9. EXTERNE STROMVERSORGUNG / BATTERIEWECHSEL:

Wenn die Batterie schwach wird, erfolgt bei der Offnung flr 3 Sekunden eine Serie von Signalenténen.

Lasst sich der Tresor trotz des Signals fiir korrekten Code nicht éffnen, muss die Offnung mittels externer Strom-
versorgung vorgenommen und die Batterie ausgetauscht werden.

Verwenden Sie nur eine qualitativ hochwertige 9 V ALKALI NE-Batterie!

Das Batteriefach befindet sich im Inneren des Tresors.

Heben Sie die Eingabeeinheit mittels geeignetem Werkzeug (zB. Schraubendreher) aus dem Beschlag (Abb. 1)
Eingabeeinheit vorsichtig freilegen und eine neue Batterie auf die Kontakte (Abb.2 + 3) driicken und Offnung
durchfuhren.
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